抚顺恒丰建设工程有限公司“5·27”

一般中毒事故调查报告

2023年5月27日14时10分许，在位于抚顺市望花区古城子路4号的抚顺矿业集团有限责任公司望花琥珀工贸分公司综合服务厂纤维回收间，抚顺恒丰建设工程有限公司在东斜网集浆沟铺地砖时发生一起中毒事故，造成1人死亡1人受伤，直接经济损失约120万元。

事故发生后，抚顺市人民政府依据相关法律法规，成立了以市应急局牵头，市公安局、市总工会组成的抚顺恒丰建设工程有限公司“5·27”一般中毒事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作，事故调查组聘请了有关专家参与调查，市纪委监委全程监督。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘察、查阅资料、对相关人员询问、收集有关物证、书证，查清了事故发生的经过、原因和应急处置情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人、责任单位的处理建议，事故防范及整改措施。

经调查认定，抚顺恒丰建设工程有限公司“5·27”一般中毒事故是一起因安全管理不到位、应急处置不当造成的中毒生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：
一、基本情况

（一）工程项目概况
工程名称:抚矿集团望花琥珀工贸分公司厌氧辅助系统改造。发包方:抚顺矿业集团有限责任公司望花琥珀工贸分公司。承包方:抚顺恒丰建设工程有限公司。工程内容:发包方采用总包方式将综合服务厂厌氧辅助系统改造项目委托给承包方，由承包方负责本项目所需的全部的设计、设备、材料、土建、安装、防腐、保温、调试、培训、运行以及场地平整等工程内容，并对施工的质量、工期以及该系统的运行效果负责，发包方配合承包方的项目施工，并组织完成项目验收，按照本合同相关条款规定及时支付承包方各项工程款。签订日期:2022年9月30日。工程地点:辽宁省抚顺市望花区演武街琥珀工贸分公司综合服务厂院内。其中附件2为项目安全协议书。
责任单位概况

1.抚顺恒丰建设工程有限公司（以下简称“恒丰公司”）

公司统一社会信用代码：91210403MA0TUTY456。法定代表人、总经理：贾丽娜。类型：有限责任公司（自然人独资）。成立日期：2017年03月01日。营业期限：自2017年03月01日至2047年02月27日。注册资本：壹亿伍仟万元整。注册地址：辽宁省抚顺市东洲区绥化路（西段）55-8号楼2单元202号。经营范围：市政工程、电力工程、水利、水电工程、公路工程、房屋建筑工程施工；设备安装、装饰装修工程、钢结构、机电安装工程施工、地基与基础工程；提防工程；防腐保温工程；土石方工程施工，建筑工程技术服务、咨询，工程测量服务，混凝土制品加工，设备租赁、维修，建筑材料、筑路材料、沥青、燃料油销售，风景园林绿化工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

建筑业企业资质证书编号：D321099524；资质类别及等级：建筑工程施工总承包叁级，环保工程专业承包叁级等；有效期：至2023年05月22日。安全生产许可证编号：（辽）JZ安许证字〔2018〕011748-1/2；许可范围：建筑施工；有效期：2021年7月10日至2024年7月9日。

恒丰公司中标后成立了项目部，项目部经理为程晓东，相应资格齐全且在有效期内，现场施工负责人为宁慧翔，事发当日施工作业人员均为临时雇佣，无劳动合同、协议、保险，施工班长为刘野，其余工人均由刘野召集，项目经理、技术员、安全员等均未到现场。
2.抚顺矿业集团有限责任公司望花琥珀工贸分公司（以下简称“琥珀工贸公司”）
公司统一社会信用代码：91210400561381288E。负责人：肖勇。类型：有限责任公司分公司。成立日期：2010年09月26日。经营场所：抚顺市望花区古城子路4号。经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用，机械设备租赁，专用设备修理，通用设备修理，仪器仪表修理，非居住房地产租赁，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

琥珀工贸公司综合服务厂厂长为付春德，为综合服务厂厌氧辅助系统改造项目负责人。事发当日综合服务厂值班领导为厂长助理赵明。

（三）事故现场情况 

根据事故调查组聘请的有关专家出具的《抚顺恒丰建设工程有限公司“5·27”硫化氢中毒事故技术组工作报告》，事故现场情况如下：

1.事发现场工艺情况
综合服务厂将来自抚矿集团琥珀纸业有限责任公司箱板纸分厂
含纤维的污水汇集至污水回收工段的集水池，再通过污水泵提升至纤维回收间，由管道引入配水槽后流向人字形筛网（简称“斜网”），纤维和废水在斜网上分离，废水在斜网下由管道收集到初沉池进行后续处理。斜网上堆积的纤维由工人耙至两侧集浆沟内，再用污水冲到南侧末端的落水管进入相邻的脱水间进行处理。

2.事发现场勘察情况

事发地点纤维回收间工段位于脱泥机房二楼，现有东斜网和西斜网两条处理线。事发时纤维回收间西斜网正常运行，东斜网停工。事发集浆沟东侧壁净高380mm，西侧壁净高920mm，沟宽790mm，总长约24m，由南至北斜度为0.15左右。人员中毒点处于浆沟距北端约三分之一处，事发现场示意图见图1，实景图见图2。斜网下污泥清理一半，未清理的污泥厚度约200-300mm，斜网下方（污泥）情况见图3。
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图1事发现场示意图
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图2事发现场实景图[image: image3.png]



图3斜网下方（污泥）情况图

3.事发现场安全设施及安全防护用品情况
   事发现场东西斜网上方屋顶各有一台风机，事故调查期间综合服务厂未提供设计图纸，型号和风量等参数不清。纤维回收间未设置固定式有毒气体报警仪。现场未配备有效的安全防护用品。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过及救援情况
2023年5月27日，琥珀工贸公司综合服务厂纤维回收间西斜网正常运行，恒丰公司作业人员在东斜网进行砌砖作业。14时10分许，瓦工袁广利（62岁）在东斜网集浆沟铺地砖时突然倒地，沟外抹灰的刘野在无安全防护措施的情况下探身进入集浆沟内施救、同样晕倒，另一名瓦工李文志（70岁）发现后前去施救、同样晕倒。力工刘振海（61岁）发现事故后前去施救，先是拉出李文志，后拉出袁广利，但因刘野体重过重而未拉动，后综合服务厂赵明、李晓龙发现事故后配合救援，将刘野救出，并为其实施心脏复苏抢救。14时30分许，琥珀工贸公司综合服务厂人员边抢救边拨打120救援电话。14时50分许，120救护车赶到事故现场将刘野送至抚顺二院抢救，后经抢救无效宣告死亡。另有袁广利送往医院救治，无生命危险。
（二）事故报告情况

事故发生后，琥珀工贸公司向望花区政府报告了事故，随后望花区应急局向市应急局报告了事故情况。

司法鉴定情况

2023年6月9日，抚顺市公安局矿区公安分局委托不具备鉴定中毒资质的抚顺公正司法鉴定所，对刘野死亡原因鉴定、乙醇含量检测鉴定，具体鉴定情况如下：

1.抚顺公正司法鉴定所［2023］病鉴字第138号《抚顺公正司法鉴定所鉴定意见书》对刘野死亡原因鉴定意见：“死者刘野系因心脏疾病急性发作，致循环功能衰竭而死亡；不排除死者生前吸入有毒气体诱发心脏病发作。”
2.抚顺公正司鉴［2023］毒鉴字第105号《抚顺公正司法鉴定所鉴定意见书》对刘野血液中乙醇含量检测鉴定意见：“刘野心腔血中检出乙醇成份，其含量为＜5mg/100ml。”，乙醇含量检测未超标。

鉴于抚顺公正司法鉴定所不具备鉴定中毒资质，结合安全生产专家出具的《抚顺恒丰建设工程有限公司“5·27”硫化氢中毒事故技术组工作报告》,事故现场存在硫化氢
等有毒气体致4人出现中毒昏迷等事实，及辽宁万世环境检测有限公司《综合服务厂污水处理系统斜网间废气检测报告》（报告编号：WSJC20230604），可认定死者生前吸入有毒气体诱发心脏病发作。
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

	  姓名
	年龄
	性别 
	文化程度
	  工种
	   伤害部位
	伤害程度

	   刘野
	   43
	   男
	  小学 
	力工
	 心脏
	  死亡


本次事故损失工作日：6000天，直接经济损失约120万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

琥珀工贸分公司纤维回收间污水和污泥中溢出的硫化氢等有毒气体在通风不畅的集浆沟内沉积，琥珀工贸分公司和恒丰公司未对硫化氢等有毒气体连续监测、检测，恒丰公司瓦工袁广利在无安全防护措施的情况下进行作业，吸入硫化氢等有毒气体中毒受伤，刘野在无安全防护措施的情况下盲目施救中毒死亡。

（二）间接原因
1.恒丰公司落实安全生产主体责任不到位，未能提供有效的全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、应急预案等文件和资料，相关资料未及时更新、落款时间为2018年，应急预案等和实际不符、无中毒处置方案、无应急演练，对作业人员未进行安全教育和培训（无安全教育培训记录和交底签字）。

2.恒丰公司未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，作业前未进行风险辨识，未及时发现并消除生产安全事故隐患，作业人员未对硫化氢等有毒气体检测，作业人员未配备有效的安全防护用品，事发现场无应急处置措施，作业人员盲目施救，造成事故伤亡扩大。

3.恒丰公司未履行项目安全协议中的责任，安全管理缺失，项目经理、安全员等未按要求到现场，开工报告、施工安全技术措施等项目经理未签字，施工过程中用工管理不规范，事发当日4名作业人员无劳动合同、无劳务协议、无保险、无体检，其中有2人在60岁以上，1人70岁。
4.琥珀工贸公司综合服务厂纤维回收间部分设施与提供的设计图纸不一致，安全设施存在缺陷，现场通风效果不佳、高处设置的风机不能有效吹散硫化氢，现场未设置固定式有毒气体检测报警器，采用便携式有毒气体检测报警器检查气体不到位。
5.琥珀工贸公司及综合服务厂对恒丰公司的安全生产统一协调、管理不到位，对恒丰公司作业人员资格审查不到位，对恒丰公司项目经理、安全员、技术员未上岗把关不严，对作业人员安全风险告知不到位，对施工现场安全检查、监管不到位。
（三）事故性质

经调查认定，抚顺恒丰建设工程有限公司“5·27”一般中毒事故是一起生产安全责任事故。

对责任人员及责任单位的处理建议

（一）对责任人员的处理建议

1.宁慧翔，恒丰公司工程现场负责人，对作业人员安全管理不到位，对作业人员年龄、身体状况把关不严，未及时发现并消除生产安全事故隐患，安全提示提醒不到位，无应急处置措施，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议对其处上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚，其上一年收入为人民币2.64万元，建议对其处人民币0.528万元罚款的行政处罚。

2.程晓东，恒丰公司项目经理，安全管理缺失,未到现场履行安全生产职责，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议由住建部门暂停其与安全生产有关资格6个月，并对其处上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚，其上年收入为人民币3万元，建议对其处人民币0.6万元罚款的行处罚。
3.贾丽娜，恒丰公司法定代表人、总经理，安全管理缺失，落实企业主体责任不到位，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时发现并消除生产安全事故隐患，对项目经理等未到现场履职管理不到位，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议对其处上一年年收入百分之四十的罚款的行政处罚，其上一年年收入为人民币4.2万元，建议对其处人民币1.68万元罚款的行政处罚。

4.赵明，琥珀工贸分公司综合服务厂厂长助理、事发当日值班领导，安全风险告知不到位，安全隐患排查不到位，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议对其处上一年年收入百分之二十的罚款的行政处罚，其上一年收入为人民币4.11万元，建议对其处人民币0.822万元罚款的行政处罚。
5.付春德，琥珀工贸分公司综合服务厂厂长、综合服务厂厌氧辅助系统改造项目负责人，对恒丰公司的安全生产统一协调、管理不到位，对恒丰公司作业人员资格审查不到位，对恒丰公司项目经理、安全员、技术员未上岗把关不严，对施工现场安全检查、监管不到位，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议对其处上一年年收入百分之四十的罚款的行政处罚，其上一年年收入为人民币5.43万元，建议对其处人民币2.172万元罚款的行政处罚。
（二）对责任单位的处理建议
1.恒丰公司

恒丰公司落实安全生产主体责任不到位,安全管理缺失，项目经理、安全员等未按要求到现场，施工过程中用工管理不规范，事发现场应急处置不到位，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议对该单位处人民币45万元罚款的行政处罚。

事故调查中发现恒丰公司涉嫌出借资质，建议移交住建部门进行调查处理。

2.琥珀工贸分公司

对恒丰公司的安全生产统一协调、管理不到位，对恒丰公司作业人员资格审查不到位，对恒丰公司项目经理、安全员、技术员未上岗把关不严，对施工现场安全检查、监管不到位，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议对该单位处人民币45万元罚款的行政处罚。

六、事故调查中发现的其他问题和处理建议
抚顺市公安局矿区公安分局委托不具备鉴定中毒资质的抚顺公正司法鉴定所对刘野死亡原因鉴定，建议由抚顺市公安局对有关情况进行处理。

七、事故防范及整改措施

（一）恒丰公司
一是要落实安全生产主体责任，要建立健全全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、应急预案等，按照规定对作业人员进行安全教育和培训。二是要组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，作业前进行风险辨识，及时发现并消除生产安全事故隐患，为作业人员配备有效的安全防护用品，按照要求开展应急演练、提升作业人员科学自救能力。三是要确保项目经理、安全员等到现场履职，确保用工规范。
（二）琥珀工贸分公司

一是要加大隐患排查治理力度，及时发现并消除生产安全事故隐患，完善综合服务厂纤维回收间安全设施，科学设置固定式有毒气体检测报警器、通风装置等。二是要对外来入厂作业单位加强安全生产统一协调、管理，对作业人员资格审查到位，做好安全风险告知，对施工现场安全检查、监管到位。

抚顺恒丰建设工程有限公司“5·27”

一般中毒事故调查组
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� 琥珀纸业使用的主要原辅料为商品木浆、硫酸铝、玉米淀粉、磷酸和硫酸等，产生的废水排水温度40℃-50℃，为含硫废水，在特定条件下产生硫化氢。


� 硫化氢（H2S）是一种危险化学品，相对蒸汽密度：1.19 ；沸点：−60.4℃；闪点：-82ºC；无色气体带有强烈的臭鸡蛋气味；CAS号：7783-06-4，急性毒性;吸入，类别2*。是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈的刺激作用，急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度 (1000mg/m3 以上 ) 时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。










